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VELOSIPĒDU STATĪVS

PIEZĪMES:
 Lapu skatīt kopā ar Ģenerālplānu (GP-01).
 Visi izmēri doti milimetros.
 Neveikt mērījumus uz izdrukātā materiāla, lasīt rasējumos

dotos izmērus.
 Pirms ierīkošanas visus izmērus pārbaudīt veicot

kontroles uzmērījumus. Nesaistes gadījumā pieaicināt
būvprojekta autoru un ainavu arhitektu.

 Metāla konstrukcijas pirms montāžas apstrādāt ar
pretkorozijas līdzekļiem.

 Metāla un koka daļām, kuras tiek tonētas, izgatavot
materiālu paraugus un saskaņot ar projekta autoru un
ainavu arhitektu pirms produktu pasūtīšanas.

 Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī izbūves un
uzstādīšanas gaitā nepieciešamos papildus risinājumus,
savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas un pasūtījumu
veikšanas, saskaņot ar projekta autoru un ainavu
arhitektu.

 Nepieciešamos detalizētu mezglu risinājumus izstrādā
būvuzņēmējs, saskaņojot tos ar ainavu arhitektu un
projekta autoriem pirms konkrētā mezgla izstrādes.

ŠIS RASĒJUMS TIEK IZSNIEGTS TIKAI KĀ PROJEKTA
DOKUMENTĀCIJAS SASTĀVDAĻA. SAŅĒMĒJS PIEKRĪT
NEPAVAIROT UN NEIZMAINĪT ŠO RASĒJUMU VAI TĀ
DAĻAS BEZ PROJEKTĒTĀJA PIEKRIŠANAS. SAŅĒMĒJS
PIEKRĪT, KA ŠIS RASĒJUMS NAV IZMANTOJAMS CITU
OBJEKTU PROJEKTĒŠANAI UN CELTNIECĪBAI BEZ
SASKAŅOŠANAS AR AUTORU.
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